


Lędziny, dn. …….…………………..



PROTOKÓŁ
likwidacji starego źródła ciepła


Komisja w składzie :

	Przedstawiciel Wykonawcy:………………………………………..……………….
	Przedstawiciel Inwestora:………………………………………………………..….
	Przedstawiciel Operatora: …………………………………………………………..

Stwierdza że,  stare źródło ciepła zostało trwale uszkodzone poprzez Wykonawcę / Inwestora 
w następujący  sposób:
……….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(opis sposobu uszkodzenia starego źródła ciepła)


oraz zostanie dostarczone przez Wykonawcę lub Inwestora do punktu składowania.


Inwestor lub Wykonawca w terminie 2 dni od podpisania powyższego PROTOKOŁU likwidacji starego źródła ciepła zobowiązuje się  dostarczyć Operatorowi dokument potwierdzający utylizację starego źródła ciepła (potwierdzenie przyjęcia do punktu skupu złomu).




…………………………………..				……………………………………
         (czytelny podpis Inwestora)			                               (podpis i pieczęć Wykonawcy)


																	
………………………………….. 
(podpis i pieczęć Operatora)






Dokument ten sporządza się w ilości 3 sztuk (dla Operatora, Wykonawcy oraz Inwestora)
[bookmark: _GoBack]UWAGA: Nazewnictwo zakresu prac musi być identyczne z używanym w innych dokumentach (np. kosztorysie ofertowym, umowie, fakturze)



